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TERRA PC-BUSINESS 4000     
   
   • Intel® Core™ i3-10105 Prozessor 
  (6 MB Cache, bis zu 4.40 GHz) 
• Windows 11 Pro 
• Business-Serie 
• 1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring) 
• Intel® UHD Grafik 630 

Artikelnr.: 1009967     
   
 Brutto = incl. 19% MwSt. / Netto = zzgl. 19% MwSt.

ab 

503,36 €
Garantie 24 Monate

zzgl. 19% MwSt.

		    		    netto	   /   brutto
24 Monate Garantie		  503,36 € / 599,00 €
36 Monate Garantie Vor-Ort	 538,85 € / 641,23 €
48 Monate Garantie Vor-Ort	 562,50 € / 669,38 €
60 Monate Garantie Vor-Ort	 586,16 € / 697,53 €



Allgemein

Prozessor Intel Core i3 (10. Gen.) 10105 / 3.7 
GHz (6 MB Smart Cache, bis zu 4.4 
GHz mit Intel Turbo Boost Techno-
logy)

Betriebssystem Windows 11 Pro

Software

vorinstallierte Software 1 Monat Testversion für neue Micro-
soft® 365 Kunden

Prozessor

Prozessorfamilie Core i3

Anzahl Prozessorkerne Quad-Core (4 Kerne)

Prozessorsockel FCLGA1200 Socket

Anzahl Prozessoren 1

Speicher

Speicherkapazität 16 GB

Speicherlayout 2 x 8 GB

RAM-Speicher maximal 128 GB

Speichertaktfrequenz 3200 MHz

Interner Speichertyp DDR4 SDRAM

Speicherkartensteckplätze 4 Stück(e)

Memory Formfaktor DIMM 288-PIN

Speichermedium

Gesamtspeicherkapazität 500 GB

HDD Schnittstelle 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4), only 11th 
Gen CPU support PCIe 4.0 x4 mode 
(disabled for other CPUs)

1x M.2_2 slot (Key M), type 
2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 
x4 & SATA modes)

6 x SATA 6Gb/s ports

RAID Level Kein Raid-Support

SSD Schnittstelle PCIe (NVMe)

SSD Speicherkapazität 500 GB

HDD Kapazität 1 x 500 GB - SSD

Speichermedien SSD M.2

Leistungen

Serie Business

Geräuschpegel 24,0 dB (Idle-Mode)

Audio Kanäle 8-Kanal

Motherboard Chipsatz Intel B560

Audio-System High Definition Audio

Design

Gehäusetyp Micro-Tower

Zertifizierung Assemblierung nach ISO9001 in 
Deutschland

Tastatur Formfaktor TERRA Keyboard by Cherry

Technische Details

Lokalisation Deutschland/ Österreich/ Luxem-
burg

Lieferumfang

Zubehör im Lieferumfang Quick Start Guide, Netzkabel

Tastatursprache Deutsch

Erweiterungssteckplätze 1 x PCIe 4.0/3.0 x16 slot (11th 
Gen support PCIe 4.0, 10th Gen 
PCIe 3.0)

1x PCIe 3.0 x16 slot (supports x4 
mode)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Gewicht und Abmessungen

Höhe 35.3 cm

Breite 16.8 cm

Tiefe 30.5 cm

Gewicht 5.2 kg

Sonstige Funktionen

Anzahl der Erweiterungseinschübe 1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 
5.25" Ultra Slim ) 1 intern - 8.9 cm 
(3.5“/ 2.5“ mit Adapter), 1 intern - 
6.4 cm ( 2.5“ )

Schnittstelle 2x USB 3.2 Gen2*, 4x USB 3.2 
Gen1* (2x vorne), 1x USB 3.2 Gen1 
Type-C, 4x USB 2.0*
1x RJ45, 5x Audio Jacks, 1x Opti-
cal S/PDIF out port

Kompatible Betriebssysteme Windows 10, Windows 11

Motherboardhersteller Asus B560M-Plus

Kühlung Aktiv

Spezielle Eigenschaften TPM 2.0

2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in 
Front

Maus enthalten TERRA Wheel optical by Cherry

Grafik

Integrierter Grafik-Adapter maxi-
male Auflösung 

HDMI max. 4096x2160 @ 24Hz 
(10th Gen CPU)/ HDMI max. 
4096x2160 @ 60Hz (11th Gen 
CPU)

DP max. 4096x2304 @ 60 Hz

On-Board Grafikadaptermodell Intel UHD Graphics 630 (1200 
MHz)

Grafikschnittstellen 1x HDMI, 1x DP (Unterstützt 
Dual-Monitoring)

Energie

Energiequelle ATX Netzteil 80 Plus Bronze 230V 
EU, geeignet für Standardbetrieb 
max. 60 Stunden/Woche

Stromverbrauch (Standby) Ø 1.2 Watt (S3 Mode, Suspend to 
RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt 
Soft off (S5 Mode)

Maximale Eingangsleistung 350 Watt

Nennleistung Ø 27 Watt Idle-Mode

Ø 120 kWh pro Jahr (TEC = Typical 
Energy Consumption)

Netzteil Eingansgsspannung Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 
Hz )

Netzwerk

Ethernet (LAN) RJ45

LAN-Controller Realtek 2.5Gb Ethernet

Data Link Protokolle Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, 2.5 Gb Ethernet

Optisches Laufwerk

Optisches Laufwerk - Typ Optional
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